INSTRUKCIA OBSLUGI NOZA TERMICZNEGO DO PRACY PRZERYWANE] HTC-R

Zastosowanie

N6z termiczny HTC-R stuzy do ciecia sznuréw do 2 cm grubosci, tkanin syntetycznych, tasm i paséw.
Delikatne zatopienie cietych krawedzi zapobiega ,siepaniu sie” materiatu.

Przygotowanie

dobraé odpowiednig koncowke

poluzowac srubki kiedy urzadzenie jest jeszcze nienagrzane

wetknaé koricowke w otwory mocujace i delikatnie dokrecic¢ srubki mocujace.

przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sig, ze $rubki sa dokrecone a miedzy koncéwka i
urzadzeniem nie ma ,luzéw”

wcisnaé whacznik pod palcem wskazujacym. Dioda kontrolna sie zapali a kofncéwka zacznie sie
nagrzewac

nalezy stosowa¢ dtugie ciecia. Prosze unikac¢ krotkich, skokowych cieé

prosze unikaé¢ kontaktu koAcéwek z elementami metalowymi. Odbierajg one ciepto z kofcowki.
prosze kontrolowaé potaczenie koncdéwek z urzadzeniem i w razie potrzeby dokreci¢ Srubki
mocujace

néz termiczny powinien by¢ uzywany w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, poniewaz
podczas ciecia materiatéw syntetycznych mogg wydziela¢ sie szkodliwe dla zdrowia opary.

Nie wolno pozostawiaé zadnych skrawkéw materiatu na koricowce tnacej. Moze to doprowadzi¢ do
jej przegrzania i skrzywienia.

Prosze uzywac noza na podtozu odpornym na wysoka temperature, np. szkto

UWAGA!! Podczas pracy koricowka osiagga temperature ok. 500°C. Prosze unikac jej kontaktu ze
skéra, ubraniem lub materiatami tatwopalnymi

Po zakonczonej pracy, przed odtozeniem urzadzenia, prosze pozwoli¢ koncéwce ostygnac.
Rozgrzana koncéwka moze powodowac poparzenia lub wypalenie powierzchni

Jesli temperatura urzadzenia osiagnie zbyt wysoki poziom, wbudowany termostat wytaczy je az
do ostygniecia. Po tym czasie urzadzenie bedzie gotowe do dalszej pracy.

Specyfikacja:

Napiecie AC 230V/50Hz (110V/60Hz)
Waga 950 g

Moc Max 60W

Dtugosc kabla 2,5m

Ciagtosc¢ pracy 15s

Dostepne akcesoria:

Koncoéwka typu R —

Gwarancja

N6z termiczny HTC-R jest objety 12 miesieczng gwarancja, za wyjatkiem koncéwki tnacej. Gwarancja
obejmuje wszystkie usterki spowodowane wadami materiatowymi lub produkcyjnymi. Gwarancja traci
waznos$é w razie niefachowej obrobki lub uzycia noza niezgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenie spetnia wymagania dyrektywy 2006/95/EC - ,Elektryczne $rodki produkcji do uzytkowania w
okreslonych granicach napiecia” i zgodnie z tym posiada znak ,CE”




