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China NoO.T

Seria nowoczesnych, 3-igtowych maszyn drabinkowych (renderek) z tozem ptaskim, wyposazonych
w energooszczedny silnik zamontowany w gtowicy (system Direct Drive), ktéry gwarantuje cichg i niezawodna prace
oraz mniejsze zuzycie energii elektrycznej. Maszyny przeznaczone do podwijania dotéw w bluzkach i innych
wyrobach z dzianin, lamowania (potrzebny lamownik), rozszywania szwéw owerlokowych, ozdobnego przeszywania
i wielu innych operacji. Dolny transport r6znicowy zapewnia scieg wysokiej jakosci, nawet przy bardzo niestabilnych
materiatach typu lycra. Maszyny posiadajg o$wietlenie LED (z mozliwos$cig 3-stopniowej regulacji natezenia swiatta).
Dostepne réwniez w wersji z funkcjami automatycznymi - obcinaniem nici oraz podnoszeniem stopki.

Jack W4-D-01GB

(maszyna drabinkowa bez funkcji automatycznych)

- predkos¢ szycia do 5500 $ciegéw/min.

- wysoko$¢ podnoszenia stopki do 7 mm

- standardowy rozstaw miedzy igtami: 5,6 mm lub 6,4 mm
(opcjonalnie mozliwo$¢ innego rozstawu)

Jack W4-D-02BB ]

(lamowarka drabinkowa bez funkcji automatycznych) Maksymalna wysokos¢ podnoszenia

- predkos$¢ szycia do 5500 $ciegéw/min. stopki wynosi 7 mm

- wysoko$¢ podnoszenia stopki do 7 mm

- standardowy rozstaw miedzy igtami: 5,6 mm lub 6,4 mm
(opcjonalnie mozliwos¢ innego rozstawu)

Jack W4-UT-01GB

(maszyna drabinkowa z funkcjami automatycznymi)

- predkos¢ szycia do 5500 $ciegéw/min.

- wysoko$¢ podnoszenia stopki do 7 mm

- standardowy rozstaw miedzy igtami: 5,6 mm lub 6,4 mm

(opcjonalnie mozliwo$¢ innego rozstawu) Wysoka J;E%iééfic:ﬁgtueﬁ;ﬂ zZmianie
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