dolny zgbkowy. Centralne smarowanie (tradycyjna miska olejowa).

Gtéwne zalety:

bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalnosci

brak konkurencyjnych modeli od innych producentéw
intuicyjny oraz tatwy w obstudze panel operacyjny
wbudowany silnik — cicha praca oraz mniejsze wibracje
przycisk dodania $ciegow umieszczony blisko igielnicy

Jack A2-CQ (szycie materiatéw lekkich i Srednich)

- dlugosc¢ $ciegu do 5 mm

- wysokos¢ podnoszenia stopki do 13 mm (recznie 5 mm)
- predkosc¢ szycia do 5000 sciegow/min.

- igty DBx1 11-18#

Jack A2-CHQ (szycie materiatéw grubszych)

- dtugos¢ $ciegu do 5 mm

- wysoko$¢ podnoszenia stopki do 13 mm (recznie 5 mm)
- predkosc¢ szycia do 4000 sciegdbw/min.

- igty DPx5 18-21#

tatwa obstuga

25-303 Kielce, Rynek 11
info@adamar.pl
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Stebnowka 1-igtowa z automatycznym obcinaniem nici, wbudowanym w gtowice energooszczednym
silnikiem (system Direct Drive), panelem operacyjnym w Kkorpusie, a takze zintegrowanym
oswietleniem LED przy igielnicy (z mozliwoscig 3-stopniowej regulacji natezenia swiatta). Transport
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