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2-Nitkowy zawijany ścieg owerlo-
kowy

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić w dolnym chwytaczu jest zbyt mocno naprę-
żona lub naprężenie nici w igle jest zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na niższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętłem naprężenia nici w igle 

(żółty lub zielony) na wyższą wartość.

Gdy naprężenie nici w dolnym chwytaczu jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
2-Nitkowy zawijany ścieg owerlokowy wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

4.5 3.5

2-Nitkowy zawijany ścieg owerlokowy szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

2.5 3.0

JAK SZYĆ ŚCIEGIEM OWER-
LOKOWYM

Pozycja igły   /    Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter Patrz strona  14
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2-Nitkowy ścieg owerlokowy

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić dolnego chwytacza pozostaje na lewej stronie 
materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

2–Nitkowy Ścieg owerlokowy wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

0.0 4.5

2–Nitkowy Ścieg owerlokowy szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

0.0 4.0

Pozycja igły   /    Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter Patrz strona  14

Gdy nić w igle jest zbyt luźna:
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w igle (żółty 

lub zielony) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na mniejszą wartość.
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2-Nitkowy ścieg płaski

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić w dolnym chwytaczu jest zbyt mocno naprę-
żona lub naprężenie nici w igle jest zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na niższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

2-Nitkowy Ścieg Płaski wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

0.0 4.5

2-Nitkowy Ścieg Płaski szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

0.0 4.0
2

3 4

65

2

3 4
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Pozycja igły   /   Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter Patrz strona  14

Gdy naprężenie nici w dolnym chwytaczu jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.
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3-Nitkowy ścieg owerlokowy 

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić górnego chwytacza pozostaje na lewej stro-
nie materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w górnym 

chwytaczu (niebieski) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na niższą wartość

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

3-Nitkowy ścieg owerlokowy wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

4.5 4.5 4.0

3-Nitkowy ścieg owerlokowy szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

3.0 4.5 3.5

Pozycja igły   /   Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

Gdy nić dolnego chwytacza pojawia się na prawej 
stronie materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici górnego 

chwytacza (niebieski) na niższą wartość.

Gdy nić w igle jest zbyt luźna 
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w igle (żółty 

lub zielony) na wyższą wartość.
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3-Nitkowy ścieg płaski, wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

0 4.5 6.5

3-Nitkowy ścieg płaski, szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet
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3-Nitkowy ścieg płaski

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy naprężenie nici w dolnym chwytaczu jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Gdy nić górnego chwytacza jest zbyt luźna;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w górnym 

chwytaczu (niebieski) na wyższą wartość.

Gdy nić w igle jest zbyt luźna:
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w igle (żółty 

lub zielony) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici górnego 

chwytacza (niebieski) na mniejszą wartość.

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

Pozycja igły   /   Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14
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3–Nitkowy Ścieg Super Elastyczny

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy naprężenie nici w dolnym chwytaczu jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony)na wyższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Gdy nić w lewej igle jest zbyt luźna;
–– Przestawić pokrętło naprężenia nici w lewej igle 

(żółty) na wyższą wartość.

Gdy nić w prawej igle jest zbyt luźna;
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w igle (zielony) 

na wyższą wartość.

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter  Patrz strona  14

3–Nitkowy Ścieg Super Elastyczny

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

4.0 4.0  3.5
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4–Nitkowy Owerlok ze ściegiem 
zabezpieczającym

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić górnego chwytacza pozostaje na lewej stronie 
materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w górnym 

chwytaczu (niebieski) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętłem naprężenia dolnej nici 

(czerwony) na niższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Gdy nić dolnego chwytacza pojawia się na prawej 
stronie materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony)na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici górnego 

chwytacza (niebieski) na mniejszą wartość

Gdy nić w lewej igle jest zbyt luźna;
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w igle (żółty) 

na wyższą wartość.

Gdy nić w prawej igle jest zbyt luźna;
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w prawej igle 

(zielony) na wyższą wartość.

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

4–Nitkowy Owerlok ze ściegiem zabezpiecza-
jącym

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet
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2-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z 
Łańcuszkiem

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić dolnego chwytacza pojawia się na prawej 
stronie materiału:
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici dolnego chwy-

tacza (czerwony) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici górnego 

chwytacza (niebieski) na mniejszą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

Gdy naprężenie nici w prawej igle jest zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w prawej igle 

(zielony) na wyższą wartość.

Gdy  naprężenie nici w igle łańcuszkowej jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętło naprężenia nici w prawej igle 

łańcuszkowej (żółty) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici chwytacza 

łańcuszkowego (fiolet) na niższą wartość.

2-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z Łańcusz-
kiem, wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

2.0 0.0  5.0 5.5

2-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z Łańcusz-
kiem, szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

2.0 0.0  4.5 5.5

Pozycja igły   /    Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter Patrz strona  14

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
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3-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z 
Łańcuszkiem

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy nić górnego chwytacza pozostaje na lewej stronie 
materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w górnym 

chwytaczu (niebieski) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętłem naprężenia dolnej nici 

(czerwony) na niższą wartość.

Gdy nić dolnego chwytacza pojawia się na prawej 
stronie materiału:
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w dolnym 

chwytaczu (czerwony) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici górnego 

chwytacza (niebieski) na mniejszą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

3-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z Łańcusz-
kiem, wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-Nitkowy ścieg owerlokowy wraz z Łańcusz-
kiem, szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

Pozycja igły   /    Patrz strona  15

N/R N Patrz strona  14/15

Długość ściegu 2.5-4 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

5

5

5

5

6 7

6 7

6 7

6 7

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

5

5

5

5

6 7

6 7

6 7

6 7

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

5

5

5

5

6 7

6 7

6 7

6 7

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

5

5

5

5

6 7

6 7

6 7

6 7

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1 Gdy naprężenie nici w igle łańcuszkowej jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w igle łań-

cuszkowej (żółty) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętło naprężenia nici chwyta-

cza łańcuszkowego (fiolet) na niższą wartość.

Gdy nić w lewej igle jest zbyt luźna;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w lewej igle 

(zielony) na wyższą wartość.
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JAK SZYĆ ŚCIEGIEM DRABIN-
KOWYM

–– Maszyna może wykonać 3-Nitkowy ścieg dra-
binkowy o szerokości 5.6 mm.

–– Ścieg ten jest używany do zaszywania, lamo-
wania lub podwijania dekoltów lub dołów pod-
koszulek i swetrów.

–– Ścieg drabinkowy jest przeznaczony do mate-
riałów elastycznych i dzianin.

–– Może być również wykonywany na tkaninach 
takich jak jeans, ale należy precyzyjnie wyregu-
lować naprężenia nici, aby nici nie były zrywane 
oraz aby zapobiegać przepuszczaniu ściegów.

–– Jesli nastąpi zrywanie nici lub przepuszczanie 
ściegu podczas szycia jeansu, należy najpierw 
wymienić igły a a nstępnie regulować napręże-
nia nici w krokach nie większych niż 1/4 jed-
nostki.

Przygotowanie owerloka

–– Otworzyć pokrywę chwytaczy. (Patrz strona 10)
–– Wyłączyć górny chwytacz. (Patrz strona 42)
–– Wyłączyć górny nóż. (Patrz strona 13)
–– Przestawić palec ściegowy na pozycję "R". (- 

patrz strona 15) Wymienić osłonę noża na stolik 
do renderki (- patrz strona 42).

–– Wyjąć prawą igłę owerlokową (B) oraz lewą igłę 
owerlokową (A).

–– Dla ściegu trójigłowego 5.6mm drabinkowego, 
zamocować prawą igłę drabinkową (E), środ-
kową igłę drabinkową (D) oraz lewą igłę drabin-
kową (C). (Patrz strony 30-34)

–– Nawlec nici do igieł (E), (D) oraz (C) oraz chwy-
tacz łańcuszkowy (fiolet) (Patrz strony 25-26)

–– Zamocować stolik do renderki. (Patrz strona 
42)

–– Oznaczenia na stoliku do renderki wskazują 
odstęp od środkowej igły drabinkowej. Używać 
linii do pozycjonowania krawędzi materiału.

–– Zamknąć pokrywę chwytaczy. 

		  OSTRZEŻENIE:

Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Dodatkowa informacja na temat 
ściegu drabinkowego

•	 Na początku ściegu
(a)	 Podnieść stopkę.

WSKAZÓWKA:

(h)	 Nie jest możliwe szycie ściegiem drabinkowym 
bez materiału, dlatego aby wyjąć materiał, pro-
szę sugerować się powyższymi instrukcjami.

WSKAZÓWKA:

Rozpoczynając szycie od połowy materiału, 
umieścić materiał pod stopką we właściwej 
pozycji pod igłami.

(b)	 Umieścić materiał pod stopką za igłami.
(c)	 Opuścić stopkę.

•	 Na końcu ściegu
(d) 	 Zatrzymać maszynę, gdy materiał nie będzie 

już przechodził pod igłami.
(e)	 Podnieść stopkę.

(f) 	 Wykonać jeden obrót kołem zamachowym do 
siebie (przeciwnie do wskazówek zegara), 
następnie w stronę przeciwną (zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara). 

(g)	 Delikatnie wyciągnąć materiał do tyłu i odciąć 
nici.
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3-Nitkowy ścieg drabinkowy

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy naprężenie nici w chwytaczu łańcuszkowym jest 
zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwytaczu 

łańcuszkowym (fiolet) na wyższą wartość.
Gdy naprężenie nici w lewej igle drabinkowej jest zbyt 
luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w lewej igle 

drabinkowej (żółty) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwy-

taczu łańcuszkowym (fiolet) na niższą wartość.
Gdy naprężenie nici w prawej igle drabinkowej jest 
zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w prawej igle 

drabinkowej (zielony) lub (żółty) na wyższą war-
tość.

–– Lub, obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwy-
taczu łańcuszkowym (fiolet) na niższą wartość.

Gdy górna warstwa materiału jest ściągana pomiędzy 
igłami a dolna warstwa ściegu jest zbyt sztywna;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwytaczu 

łańcuszkowym (fiolet) na niższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

–– 	 Długość ściegu do ściegu drabinkowego 
powinna być ustawiona na ponad "•" (2.5 
mm).

3-Nitkowy ścieg drabinkowy, wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 3.0 6.0 4.0

3-Nitkowy ścieg drabinkowy, szeroki

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 3.0 6.5 4.0

Pozycja igły   /    Patrz strona  15

N/R R Patrz strona  14/15

Długość ściegu 3-4 Patrz strona  33

CL/UL CL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
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4-Nitkowy ścieg drabinkowy

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Jak wyregulować naprężenia nici
Gdy naprężenie nici w chwytaczu łańcuszkowym jest 
zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwytaczu 

łańcuszkowym (fiolet) na wyższą wartość.
Gdy naprężenie w lewej igle drabinkowej jest zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem regulacji naprężenia lewej 

nici drabinkowej (żółty) na wyższą wartość.
–– Lub, obrócić pokrętłem regulacji naprężenia nici 

w chwytaczu łańcuszkowym(fiolet) na niższą 
wartość.

Gdy naprężenie nici w środkowej igle drabinkowej jest 
zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem regulacji naprężenia nici w 

środkowej igle drabinkowej (zielony) na wyższą 
wartość.

––  Lub, obrócić pokrętłem regulacji naprężenia 
nici w chwytaczu łańcuszkowym (fiolet) na niż-
szą wartość.

Gdy naprężenie nici w prawej igle drabinkowej jest 
zbyt luźne;
–– Obrócić pokrętłem regulacji naprężenia nici w 

prawej igle drabinkowej (niebieski) na wyższą 
wartość.

–– Lub, obrócić pokrętłem regulacji naprężenia nici 
w chwytaczu łańcuszkowym (fiolet) na niższą 
wartość.

Gdy górna warstwa materiału jest ściągana pomiędzy 
igłami a dolna warstwa ściegu jest zbyt sztywna;
–– Obrócić pokrętłem naprężenia nici w chwytaczu 

łańcuszkowym (fiolet) na niższą wartość.

UWAGA:

–– 	 Poniższe naprężenia są wyłącznie sugero-
wane.

–– 	 Ustawienie naprężenia zależy od:
1.	 Rodzaju i grubości materiału
2.	 Rozmiaru igły
3.	 Grubości i rodzaju stosowanych nici

–– 	 Długość śćiegu dla ściegu drabinkowego 
powinna być ustawiona na ponad "•" (2.5 
mm).

4-Nitkowy ścieg drabinkowy, wąski

Materiały śred-
niej grubości

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 3.0 6.0 6.5 4.0

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R R Patrz strona  14/15

Długość ściegu 3-4 Patrz strona  33

CL/UL CL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
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Zabezpieczanie końca ściegu

–– Z racji, że ścieg może się rozpruć poprzez 
pociągnięcie za nitkę chwytacza łańcuszko-
wego na końcu ściegu, należy zabezpieczyć 
ścieg w poniższy sposób.

UWAGA:

Zazwyczaj, początek szwu nie rozpruwa się, ale 
warto go zabezpieczyć w ten sam sposób jak 
opisano dla końca ściegu.

–– Gdy ścieg jest zakańczany na końcu materiału, 
wyjąć materiał z naddatkiem nici około 10 cm, 
związać razem nici z igieł (2 lub 3 nitki) jak 
pokazano na ilustracji. Następnie związać te 
nici z nitką z chwytacza łańcuszkowego.

–– Gdy ścieg jest zakańczany w połowie mate-
riału, przeciągnąć nici z igieł na lewą stronę 
materiału (2 lub 3 nici) i związać je na supeł w 
taki sam sposób jak opisano powyżej.

–– Odciąć nadmiar nici.



	 57

R

N

R

3

2

1

R

N

R

3

2

1

R

N

R

3

2

1

R

N
R

3

2

1

WYKONYWANIE ŚCIEGÓW 
ROLUJĄCYCH

–– Maszyna może wykonywać 3 rodzaje ściegów 
rolujących.

–– Ścieg rolujący delikatnie podwija krawędź 
obrzucanego materiału.

–– Najlepiej do tego celu nadają się materiały lek-
kie, takie jak: tiul lub krepa itp.

–– Ścieg rolujący nie nadaje się do materiałów 
twardych lub ciężkich.

Przygotowanie owerloka

–– Wyjąć lewą igłę z owerloka.
–– Przestawić palec ściegowy na pozycję "R".
–– Wyrównać krawędź materiału płytką mocującą 

palec ściegowy oznaczoną "R" na płytce ście-
gowej, obracając pokrętłem szerokości obcina-
nia według potrzeby.

–– Ustawić długość ściegu pomiędzy 1 a 2.

Igła:
ELx705

Nici: 
Można użyć wielu kombinacji nici podczas wykonywa-
nia ściegów rolujących.

UWAGA:

Ścieg rolujący można wykonywać tylko prawą 
igłą.

		  OSTRZEŻENIE:

Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
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•	 Aby zabezpieczyć łańcuszek nici w 
ściegu rolującym

–– Zastosować płynne zabezpieczenie ściegu na 
końcach szwu. Pozostawić do wyschnięcia a 
następnie odciąć nadmiar nici blisko szytego 
materiału.

Dodatkowe informacje na temat 
ściegów rolujących
–– Przytrzymać końce nici z łańcuszka ściegu, aby 

podczas rozpoczynania szycia, nie zostały 
wciągnięte w szew.

–– Delikatnie naprężyć materiał w kierunku szycia, 
aby osiągnąć ładniejszy ścieg.

–– Najwęższy możliwy do wykonania ście rolujący 
może mieć około 1.5 mm (1/16 cala) ponieważ 
szerokość obcinania nie może być mniejsza niż 
3.5 mm (9/64 cala).

UWAGA:

Sprawdzić czy płyn zabezpieczający nie powo-
duje odbarwienia materiału, przed nałożeniem 
na materiał właściwy.
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3–Nitkowy Ścieg Wąski

3–Nitkowy Ścieg Rolujący

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

UWAGA:

Dla lepszego efektu ściegu, można użyć nici 
nabłyszczanych w górnym i dolnym chwytaczu i 
zwykłą, cienką nitkę w igle.

UWAGA:

Dla lepszego efektu ściegu, można użyć nici 
nabłyszczanych w górnym chwytaczu i zwykłą, 
cienką nitkę w igle oraz dolnym chwytaczu.

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

3–Nitkowy Ścieg Wąski

Lekkie mate-
riały

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 4.0 5.0 4.0

3–Nitkowy Ścieg Rolujący

Lekkie mate-
riały

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 4.0 4.0 6.0

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R R Patrz strona  14/15

Długość ściegu 1-2 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R R Patrz strona  14/15

Długość ściegu 1-2 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter – Patrz strona  14
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2–Nitkowy Ścieg Rolujący

•	 Właściwy balans
–– Ustawić zalecane wartości naprężeń i wykonać 

próbne szycie na skrawku materiału.

UWAGA:

Dla lepszego efektu ściegu, można użyć nici 
nabłyszczanych w dolnym chwytaczu i zwykłą, 
cienką nitkę w igle.

2–Nitkowy Ścieg Rolujący

Lekkie mate-
riały

Pokrętło naprężenia nici
Żółty Zielony Niebieski Czerwony Fiolet

Poliester 4.5 4.0

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.

Pozycja igły Patrz strona  15

N/R R Patrz strona  14/15

Długość ściegu 1-2 Patrz strona  33

CL/UL UL Patrz strona  42

Adapter Patrz strona  14

5 6
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ODMIANY ŚCIEGÓW I TECH-
NIKI SZYCIA
Jak wykonać dekoracyjny ścieg 
płaski
Ścieg płaski jest uzyskiwany przez regulację naprę-
żeń 2 lub 3-nitkowego ściegu owerlokowego. Po 
wykonaniu szwu należy rozciągnąć materiał na pła-
sko.
Ścieg płaski może być używany jako dekoracyjny lub 
do zszywania dwóch elementów.

•	 Przygotowanie owerloka
–– Można użyć prawą lub lewą igłę.
–– Rozpocząć nawlekając maszynę i regulując dla 

2-nitkowego ściegu płaskiego (patrz strona 45) 
lub 3-nitkowego ściegu płaskiego. (Patrz strona 
47)

•	 Wykonywanie ścieg płaskiego
–– Złożyć dwa materiały lewymi stronami do sie-

bie, aby wykonać ścieg dekoracyjny na prawej 
stronie materiału.

–– Wykonać ścieg, odcinając nadmiar materiału.
–– Nić z igły (żółty lub zielony) będzie tworzyć V na 

lewej stronie materiału.
–– W 3-nitkowym ściegu płaskim, nić z dolnego 

chwytacza będzie tworzyć linie proste na kra-
wędzi materiału. Nić górnego chwytacza będzie 
znajdować się na górze ściegu.

–– W 2-nitkowym ściegu płaskim, nić dolnego 
chwytacza będzie znajdować się na górze 
ściegu.

–– Rozciągnąć obie warstwy materiału od siebie, 
aby uzyskać płaski ścieg.

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
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•	 Dekoracyjny Ścieg Płaski
–– Wyłączyć górny nóż (strona 13). Materiał nie 

będzie odcinany podczas szycia.

•	 Dodatkowa informacja na temat ściegów 
płaskich

–– Naprężenie nici musi być ustawione poprawnie, 
aby dało się rozciągnąć materiał na płasko.

–– Nić górnego chwytacza jest najlepiej widoczna 
w 3-nitkowym ściegu płaskim. 

–– Nić dolnego chwytacza jest najlepiej widoczna 
w 2-nitkowym ściegu płaskim.

–– W miejscu najbardziej eksponowanym, warto 
użyć nić dekoracyjną.

–– Do szycia ściegiem "drabinkowym", złożyć 
materiał prawą stroną do środka. 

–– Nitka z igły będzie najlepiej widoczna w ściegu 
(A).

–– Złożyć materiał lewą stroną do środka.
–– Umiejscowić materiał tak, aby część szwu 

wychodziła poza materiał.

–– Rozciągnąć obie warstwy materiału od siebie, 
aby uzyskać płaski ścieg

Kolorowy system nawlekania - patrz strona 21.
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Jak wykonać Ścieg kryty na ower-
loku
W jednej operacji można odciąć naddatek materiału, 
zabezpieczyć krawędź materiału oraz wykonać pod-
winięcie.
Ścieg kryty wykonany na owerloku najlepiej sprawdza 
się na dzianinach. Można wykonać trwałe, prawie 
niewidoczne podwinięcie.
Użyć prawą igłę owerlokową i wyregulować maszynę 
na wąski 3-Nitkowy ścieg owerlokowy. (Patrz strona 
45)

–– Ustawić pokrętło długości ściegu na 4.
–– Ułożyć zakładkę na lewej stronie materiału, 

następnie ponownie na prawej stronie, 6 mm 
(1/4 cala) za zakładką.

–– Szyć na wydłużonym brzegu podwinięcia, 
pozwalając maszynie jedynie nieznacznie prze-
bijać krawędź podwinięcia.

UWAGA:

Do tej techniki można użyć zarówno 3-nitkowy 
ścieg rolujący jak 3-nitkowy wąski ścieg owerlo-
kowy.

UWAGA:

Dostępna jest opcjonalna stopka do ściegu kry-
tego (Patrz strona 70).

Jak wykonać bizowanie
–– Bizowanie należy wykonać na materiale przed 

wycięciem z niego elementu do zszycia.
–– Użyć prawą igłę owerlokową i wyregulować 

maszynę na wąski 3-Nitkowy ścieg owerlo-
kowy. (Patrz strona 45)

–– Wyłączyć górny nóż. (Patrz strona 13)
–– Oznaczyć na materiale dowolną liczbę biz za 

pomocą pisaka znikającego.
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–– Złożyć materiał lewymi stronami do siebie i 
szyć.

–– Zaprasować całość bizowania na jedną stronę.

UWAGA:

Przedstawiona ilustracja nie zawiera stopki do 
szycia.

Jak szyć w narożnikach

•	 Narożnik zewnętrzny
–– Naciąć około 2 cm (51/64 cala) od narożnika, w 

linii do krawędzi ściegu.

–– Obrócić materiał i obniżyć stopkę tak, aby górny 
nóż ułożył się w linii z odciętą krawędzią.

–– Naciągnąć luźne nici i rozpocząć szycie w 
nowym kierunku.

–– Wykonać przeszycie poza punkt (A) i zatrzy-
mać się.

–– Podnieść igłę i stopkę.
–– Przeciągnąć materiał nieznacznie do tyłu, aby 

uwolnić nici z palca ściegowego na płytce ście-
gowej.
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1

1

UWAGA:

Przedstawiona ilustracja nie zawiera stopki do 
szycia.

•	 Wewnętrzny narożnik
–– Naciąć wewnętrzny narożnik w linii szycia (1) 

jak na ilustracji.
–– Szyć wzdłuż krawędzi.
–– Szyć do zakładki materiału. (Pozostawić igłę w 

materiale)

•	 Umieszczanie szpilek
–– Szpilki mocować na lewo od stopki. W ten spo-

sób szpilki można łatwo usunąć i pozostaną 
poza zasięgiem noży owerloka.

–– Obrócić materiał i obniżyć stopkę tak, aby górny 
nóż ułożył się w linii z odciętą krawędzią.

–– Naciągnąć luźne nici i rozpocząć szycie w 
nowym kierunku.

		  OSTRZEŻENIE:

Szycie z pozostawionymi szpikami w materiale 
może powodować uszkodzenie noży.

•	 Zabezpieczanie łańcuszka ściegu
–– Nawlec igłę do szycia ręcznego z dużym 

oczkiem, nitkami z łańcuszka ściegu.
–– Przeciągnąć łańcuszek ściegu wewnątrz ściegu 

owerlokowego i pomiędzy dwie warstwy mate-
riału.

–– Podnieść stopkę. (Pozostawić igłę w materiale)
–– Poprawić zakładkę tak, aby powstała prosta 

linia ściegu
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Jak wzmocnić szew

–– Dodanie taśmy twillowej podczas wykonywania 
ściegu owerlokowego, pomaga stabilizować 
ścieg.

–– Wsunąć taśmę przez otwór z przodu stopki.
–– Umieścić taśmę pod stopką i przeciągnąć do 

tyłu maszyny a następnie naszyć na materiał.

–– Taśma jest mocowana podczas nakładania 
ściegu.

•	 Wszywanie kordu łańcuszkiem
–– Wyłączyć górny nóż.
–– Wsunąć wypełnienie ściegu takie jak kordonek 

lub taśma twillowa w otwór z przodu stopki.
–– Ułożyć kordonek pod stopką i zaszyć do na 

potrzebną odległość.

–– Zaszyty kordonek można użyć w tej postaci lub 
splatać z 3 lub 4 elementów.
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KONSERWACJA URZĄDZENIA

Owerlok wymaga częstszej konserwacji niż zwykła 
maszyny do szycia, z dwóch powodów:
1.	 Tworzy się duża ilość resztek przy obcinaniu 

noży owerloka.
2.	 Owerlok pracuje z dużą prędkością i wszystkie 

pracujące elementy muszą być naoliwione.

Czyszczenie maszyny

Oliwienie maszyny

–– Wyczyścić okolice noży i chwytaczy z kurzu i 
resztek, suchym pędzelkiem.

–– Zaznaczone na schemacie punkty oliwienia, 
należy oliwić REGULARNIE.

		  OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem czyszczenia maszyny, 
odłączyć przewód zasilający od gniazda w ścia-
nie.

		  OSTRZEŻENIE:

Przed oliwieniem maszyny, odłączyć
przewód zasilający od gniazda w ścianie.

WSKAZÓWKA:

Używać wyłącznie oleju do maszyn. Używanie 
niewłaściwego oleju może uszkodzić maszynę.
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SPECYFIKACJE
Podsumowanie techniczne

Formacje ściegów 23 ściegów
1-3 igły
2 chwytacze

System igieł ELx705

Szerokość obcinania 5–7 mm od lewej igły
3–5 mm od prawej igły

Długość ściegu 1–4 mm (standard: ścieg rolujący 1-2, ścieg owerlokowy N=2.5)

Transport różnicowy rozciąganie 0.6 - 1 
marszczenie 1 - 2

Wznios stopki 4.5 mm

Oświetlenie LED

Prędkość pracy do 1300 ściegów na minutę.

Rozrusznik nożny Typ 4C-316B dla (USA/KANADY) Typ 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G dla 
innych krajów

Rozmiary (D x S x W) mm 360 x 300 x 290

Waga (kg) 7.8 kg
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