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awlekanie igly

Regulacja docisku stopki
Ptynna regulacja docisku stopki
gwarantuje wysokg jakos¢ szycia,

niezaleznie od rodzaju zszywanych
materiatéw. 2

(przykiad z HZL-F600)

Po prostu opuéé dzwignig nawlekacza - igta nawlecze sig sama.

Szeroka gama wzoréw $ciegéw
Wsrod wzordw Sciegéw znalez¢ mozna $ciegi dekoracyjne, aplikacje, hafty i wiele innych. stolik powigkszajacy ™
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Latwe nawijanie i szybkie
instalowanie szpuleczek
W maszynie

Dzigki zastosowaniu niezaleznego napgdu
szpulownika, nawijanie szpuleczki jest « -« -
wyjatkowo szybkie i fatwe. Postepuj zgodnie ” Q.‘ \
Z instrukcjg na maszynie, a zamontowanie O v
szpuleczki zajmie tylko chwilg. L] «y

Podwdjne oswietlenie LED Sciegi losowe
Lampki LED oswietlajg pole szycia Model F600 automatycz-
oraz przestrzen pod korpusem ma- nie tworzy rézne szero-
szyny (wytacznie w modelu F600). kos$ci wybranego wzoru

wmar haftowania w sposé6b

losowy. Dzieki tej funkciji
mozna uzyskaé ciekawy
wzér bez koniecznosci
ciggtej regulaciji.

Poréwnanie modeli REWOLUCJA . & a
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*stopka *stopka *stopka *stopka *stopka *stopka o i !’/ i
do haftowania do wszywania do haftowania do aplikacji do lamowania do naszywania ) : TR0, : A .e.___= //
(przezroczysta) sznurka (otwarta) (P/nr 40080951) (P/nr 40080954) koralikow | St () 18 g]
(P/nr 40080953) (P/nr 40080950) (P/nr 40080949) (P/nr 40080956) ﬁd .
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ka do $ciegu prostego *stopka z prowadnikiem *stopka do godwuama
(P/nr 40080968) (P/nr 40080952) (P/nr 40080958)
*stopka do podwijania zigzag * stopka do naszywania *stopka do wszywania *stopka do uzlkéw
(P/nr 40080957) ozdobnych kordow zamkow krytych (P/nr 4008

(P/nr A9829-880-0A0) (P/nr 40080955)
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Dzieki najnowszej technologii firmy Juki seria maszyn

EXCEED pozwala na szycie z najwyzsza jakoscia B m |

7 Nowa N

funkgja!

Pedat z funkcja obcinania nici

o . sz s e
Perfekcyjna jakosc¢ Sciegu Maszyny JUKI serii HZL-F
wyposazone sg w automa-
tyczne obcinanie nici iglowej,
sterowane za pomocg pedatu
maszyny (obcigcie nastepuje
po nacis$nieciu pedatu pigtg
do tytu - jak w maszynach
przemystowych).

Mozliwe jest takze obcinanie nici za
pomocg przycisku na korpusie maszyny.

Szycie dowoln 0
ze stalym naprezeni

Zadnego &:;mh nawet przy bardzo tatwe szycie nawet grubych materialow.
cienkich materiatach. 4 N\

. & Wzmocniony transport

Dzigki zastosowaniu specjalnych metalowych
zabkoéw oraz unikalnej konstrukcji stopki, maszyny
serii HZL-F z tatwoscig szyjg grube materialy, jak
jeans lub drelich!

Ruch zabkow po pros

- technologia z maszyi y F ””””””

|
transport :
1
|

W celu osiagnigcia idealnych szwéw i transportu, Juki zaadoptowata w serii

po prostokacie
Exceed rozwigzanie wykorzystywane w nowoczesnych przemystowych | " ””””” — I " p—
maszynach do szycia. Mechanizm zagbkéw w standardowych systemach .

. & 2 R4 ‘ transport )
transportu porusza sig po owalu, natomiast w tej technologii - ruch odbywa '« _standardowy _~

sie po prostokacie. Material dzigki temu pozostaje diuzej w kontakcie T

z zabkami, co pozwala unikngé przypadkowego przesuwania sig \_ J

przeszywanych warstw i minimalizuje ryzyko marszczenia.

& Dziurki o najwyzszej jakosci

Zastosowanie specjalnej stopki z unikalnym systemem
elektronicznej kontroli gwarantuje uzyskanie wyjgtkowo
pieknych dziurek o jako$ci poréwnywalnej z maszynami
przemystowymi. 2

Duze pole prac

Seria HZL-F dzigki szerszemu -
stolowi i wigkszej przestrzeni pod
ramieniem maszyny pozwala na
fatwiejsze i wygodniejsze szycie *
duzych elementéw. Model F600
wyposazony jest standardowo
w stolik powigkszajacy pole pracy.
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Najpopularniejsze $ciegi mozna
wybiera¢ bezposrednio dzieki
zaprogramowanym przyciskom
szybkiego dostepu.

*dostepnych 16 réznych rodzajow odszycia dziurki
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« szycie brzegowe

. funkcja!
- aplikacje 3

Dzwignia kolanow:

[ P 4 S >
W= do podnoszenia s g Regulacja
_____ A ] Stopke mozna podnosi¢ i opusz- SZGI’O!(OS.CI
cza¢ uzywajac tzw. ,kolanowki”. przecigcia
Przy uzywaniu dzwigni kolanowej dziurki

wysoko$¢ podnoszenia stopki to
12 mm (standardowe wyposa-
zenie maszyn F400 i F600).

Akcesoria do pikowania i haftu

Exceed Home Deco

stopka do szycia  Exceed Quilt & Pro Special Exceed Quilt & Pro
krawedzi . HZL-F600 HZL-F400 HZL-F300

F600)






