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Automatyczny Wytaczany transport Oswietlenie LED
nawlekacz igty zabkowy Nowoczesne oéwietlenie LED
Umozliwia latwe przewlekanie nici Prostym ruchem jednej dZwigni zapewnia jasne swiatlo, niskie
przez oczko igly bez niepotrzebnego mozna opusci¢ zabki do operacji zuzycie energii oraz wigkszy komfort
meczenia wzroku oraz szybkie przyszywania guzikéw czy pikowania. pracy (nie nagrzewa sie).
J'DE[JBEIECiE sZycia. *Stopka do pikowania jest wyposazeniem
opcjomalnym.
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Automatyczne Regulacja docisku Wolne ramie
odszywanie dziurki stopki | schowek na akcesoria
Po polozeniu wybranego guzika na Pozwala na uzyskanie lepszej Schowek na akcesoria mozna
stopce do odszywania dziurek, jakosci szycia niezaleznie zsunac, otrzymujac wolne ramie.
maszyna automatycznie odszyje od grubosci szytego materialu. Dzieki temu wygodnie obszyjemy
odpowiednig dziurke na podstawie zamkniete obwody, tj. rekawy,
rozmiaru guzika. nogawki, itp.
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Akcesoria opcjonalne 1. Stopka do $ciegéw Specyfikacja
= ozdobnych Predkosé szycia max 750 Sciegéw/min
T, 2 3 4 5 %" 2. Stopka do obrebiania |
_ % %. % 3. Stopka do podwijania Diugos¢ sciegu max 4 mm
4. Stopka do kordow Szerokosc¢ Sciegu max 7 mm
6 i 8 8 gy 10 5. Stopka do $ciegu krytego
' % i . : P : g : g Podnoszenie stopki dwustopniowe, max 9 mm
% r % e 6. Stopka do pikowania
> 7. Stopka do $ciegu prostego gty HAX 1#9-#18
8. Stopka do marszczenia Wymiary szer. 410 x wys. 308 x gl. 177 [mm)]
9. Stopka kroczaca Waga maszyny 7.1 kg
10. Igta podwojna )
Chwytacz rotacyjny
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