
Jack E4-3 (3-nitkowy - mereżka)
- prędkość szycia do 5500 ściegów/min. 
- wysokość podnoszenia stopki do 5 mm
- 1-igłowy
- szerokość obrzutu 1,5 mm

Jack E4-3 (3-nitkowy)
- prędkość szycia do 5500 ściegów/min. 
- wysokość podnoszenia stopki do 5 mm
- 1-igłowy
- szerokość obrzutu 4 mm

Jack E4-4 (4-nitkowy)
- prędkość szycia do 5500 ściegów/min. 
- wysokość podnoszenia stopki do 6 mm
- 2-igłowy, rozstaw między igłami 2 mm
- szerokość obrzutu 4 mm
- całkowita szerokość ściegu 6 mm

Jack E4-5 (5-nitkowy o wąskim rozstawie)
- prędkość szycia do 5500 ściegów/min. 
- wysokość podnoszenia stopki do 5 mm
- 2-igłowy, rozstaw między igłami 3 mm
- szerokość obrzutu 4 mm
- całkowita szerokość ściegu 7 mm

Jack E4-5 (5-nitkowy o szerokim rozstawie)
- prędkość szycia do 5500 ściegów/min. 
- wysokość podnoszenia stopki do 5 mm
- 2-igłowy, rozstaw między igłami 5 mm
- szerokość obrzutu 5 mm
- całkowita szerokość ściegu 10 mm
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E4
Seria nowoczesnych owerloków 3, 4 i 5-nitkowych 

, który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. 
Nowoczesna konstrukcja zapewnia lepszą wentylację silnika, co znacząco poprawia jego wydajność, a także 
wydłuża żywotność. Maszyny posiadają prosty w obsłudze panel operacyjny oraz

 Przeznaczone do szycia materiałów lekkich i średnich. 
Dostępne wersje do szycia ciężkiego.

z wbudowanym w głowicę energooszczędnym silnikiem 
(system Direct Drive)

 zintegrowane oświetlenie LED 
(z możliwością 3-stopniowej regulacji natężenia światła).

Stabilna i trwała konstrukcja

Inteligentne funkcje
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